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z weilny mineralnej
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Produkt Struktura oktadziny

to ptyta z wetny mineralnej, pokryta specjalna

witokning z wtokna szklanego. Zastosowana wetna mineralna
posiada doskonate wtasciwosci wygtuszajgce dzwieki. Uktad
wiokien wetny mineralnej oraz nowatorska metoda klejenia
welonu zapewniajg ptycie r.-Whiz®V duza sztywnos¢ oraz
gwarancje statosci wtasciwosci mechanicznych i ttumiacych.
Zastosowana wioknina skutecznie przeciwdziata porywaniu
widkien przy przeptywie powietrza do 20 m/s.

losowo utozone
widékno szklane

Ekran akustyczny-panelowy

- blacha perforowana

... profil no$ny panelu

Ttumik akustyczny-kulisowy

ttumik akustyczny

: / / / prostokatny, kulisowy

_profile zaslepiajace
izewnetrzne ,C”

plyta rWhizev

Izolacja akustyczna
kanatu wentylacyjnego

wentylacyjny
prostokatny

Zastosowanie

profil zaslepiajacy ,C”

profil potgczeniowy

- prostopadty ,Z" przeznaczony jest do izolacji

akustycznej, termicznej i przeciwpozarowej.
Produkt stosowany jest jako element
ttumiacy dzwieki wewnatrz ttumikow

Energy to live

akustycznych, ekranéw panelowych
oraz jako izolacja wewnetrzna kanatéw
wentylacyjnych.
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Struktura produktu

Wymiary i gestos¢

grubosé
20-200 mm

wystepuje w grubosciach
od 20 do 200 mm oraz trzech gestosciach:

:w:lzzx: i ot’ 3;?) Il((g//m33 wetna mineralna§ witdéknina z wtékna szklanego
. 1z - OK. a/m
r.Whiz®V8 - ok. 75 kg/m?

Oferowany zakres grubosci utatwia dobér optymalnego
wariantu dla izolowanego elementu, a wybor wtasciwej
gestosci zapewnia uzyskanie odpowiedniej charaktery-
styki ttumienia dzwieku i odpowiedniej sztywnosci
mechanicznej. plyty rWhiz®V wystepuja réwniez
w wersji z obustronng oktadzing
- typ r.Whiz®VD.

Najwyzsza klasa pochtaniania dzwieku

Plyty rWhiz®V wykazujg bardzo dobre
witasciwosci dzwiekochtonne

i klasyfikuja sie jako wyroby najwyzszej
klasy pochtaniania - klasy A.
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Informacje techniczne

PARAMETR -
WARTOSC  JEDNOSTKA SYMBOL NORMA

wazohy wspotczynnik pochtaniania dzwieku 0,95 = a,, EN ISO 11654

opornos¢ witasciwa przeptywu powietrza >10 kPa's/m? AF.10 EN ISO 9053-1
klasa reakcji na ogien niepalny g A2-s1,d0  EN13501-1 g
maksymalna temperatura stosowana 250 °C ST(+)250 EN 14706 B
nasigkliwos¢ wodga (krétkotrwata) <1 kg/m?2 WSI1 EN 13472 +
tolerancja grubosci -1%lub-Imm/+3mm % lub mm T5 EN 13467 3
S
Q
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Kod CE wyrobu MW:-EN 14303-T5-ST(+)250-WS1-AWO0,95

Norma wyrobu PN-EN 14303:2009+A1:2013
Dokumenty produktu www.rohhe.pl/dokumenty
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Sposoéb pakowania

Ptyty r.Whiz®T sg uktadane na drewnianej palecie w stosy
o wysokosci 1,2 m. Wszystkie krawedzie sg zabezpieczone
naroznikami ochronnymi, a gérna powierzchnia jest
przykryta sztywna przektadka umozliwiajacg pietrowanie
palet. Palety sg zabezpieczone wytrzymatymi kapturami
LDPE oraz dodatkowo owiniete folig stretch. Przyjety
sposéb pakowania solidnie chroni produkt przed
zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi
mogacymi powstaé podczas transportu, sktadowania

czy innych operacji magazynowych.

styczen 2025

Wymiary i ilosci - Whiz®V5 i Whiz®Vv8

GRUBOSC SZEROKOSC DtUGOSC

ILOSC NA PALECIE  ILOSC NA PALECIE WYSOKOSC PALETY.

mm mm mm szt. m?2 m
20 1200 2400 60 172,80 1.2
30 1200 2400 40 115,20 1.2
50 1200 2400 24 69,12 1.2
80 1200 2400 15 43,20 12

100 1200 2400 12 34,56 12

150 1200 2400 8 23,04 12

200 1200 2400 6 17,28 12

ILOSC NAPALECIE  ILOSC NA PALECIE WYSOKOSC PALETY ‘

m?2 m

20 1200 2000 60
30 1200 2000 40
50 1200 2000 24
80 1200 2000 15
100 1200 2000 12
150 1200 2000 8
200 1200 2000 6
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ROHHE Sp. z o.0.
5 05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A
: & tel. +48 22 299 88 33, biuro@rohhe.pl
: u Zamowienia: 736 233 377, zamowienia@rohhe.pl
Logistyka: 736 233 372, logistyka@rohhe.pl
o . Sprzedaz - Polska: 736 233 371, 736 233 375, 797 654 015, 793 500 140,
m 736 233 378, 736 233 374, sprzedaz@rohhe.pl ROHH E°

www.rohhe.pl  Sprzedaz - Export: 736 233 379, export@rohhe.pl



