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Produkt

to otulina z wetny mineralnej, pokryta oktadzing ze zbrojonej
folii aluminiowej. Zastosowana wetna mineralna posiada

wzdtuzny uktad wiokien, nadajacy produktowi sztywnosé

oraz optymalne wtasciwosci termoizolacyjne i wygtuszajgce.
Dzieki swojej konstrukcji oraz zastosowanym materiatom,
produkt wykazuje sie optymalna relacjg wagi do wytrzymatosci
mechanicznej. Pojedyncza otulina r.Spiro®A sktada sie z dwéch
identycznych elementow, potaczonych szeroka, samoprzylepna
zaktadka zamykajaca.
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Zastosowanie

przeznaczony jest do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej oraz akustycznej

okragtych kanatow wentylacyjnych zbudowanych na bazie rur ,spiro”. Zakres
rozmiarow otuliny odpowiada typowym srednicom rur ,spiro”.

Montaz otulin r.Spiro®A polega na ztozeniu dwoch, przygotowanych pod wymiar
izolowanej rury, elementow. Nastepnie oba elementy tgczy sie dzieki szerokiej
samoprzylepnej zaktadce. Sposéb montazu r.Spiro®A jest szybki, pewny i prosty.
Sprawia ze, zaizolowana instalacja dziata optymalnie i prezentuje sie czysto

i estetycznie.
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Zalety zastosowania r.Spiro°A

Sposéb montazu r.Spiro®A jest na tyle wydajny i prosty,
ze W porownaniu do montazu opartego o tradycyjne
produkty, czas potrzebny do wykonania izolacji

tego samego odcinka jest nawet kilkukrotnie krotszy.

Przyczyniajac sie tym samym do radykalnego

obnizenia kosztéw robocizny.

Informacje techniczne

PARAMETR

deklarowany wsp. przewodzenia ciepta (temp. 40°C)
klasa reakcji na ogien

maksymalna temperatura stosowania
nasigkliwos¢ wodg (krotkotrwata)

opdr dyfuzyjny pary wodnej (oktadziny)
tolerancja grubosci scianki (dla Do <150 mm)
tolerancja grubosci scianki (dla Do 2150 mm)
tolerancja srednicy wew. (dla Do <150 mm)
tolerancja srednicy wew. (dla Do 2150 mm)
zawartosc jonéw chlorkéw

Kod CE wyrobu dla Do<150mm

Kod CE wyrobu dla Do=2150mm

Norma wyrobu

Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej (EPD)
Dokumenty produktu

WARTOSC JEDNOSTKA SYMBOL NORMA
0,037 W/m-K A\,  ENISO 8497
niepalny - A2/A2,-s1,d0 EN 13501-1
300 °C ST(+)300 EN 14707
<1 kg/m? WSI1 EN 13472
5,2 200 m MV2 EN 13469
5% lub-3mm/A5% lub+3mm % lub mm T8 EN 13467
6% lub-5mm/+6%lub+5mm % lub mm T9 EN 13467
-0/+4 mm - EN 13467
-0/ +2% lub +5mm % lub mm - EN 13467
<10 mg/1 kg cLio EN 13468

MW:-EN 14303-T8-ST(+)300-WS1-MV2-CL10
MW-EN 14303-T9-ST(+)300-WS1-MV2-CL10
PN-EN 14303:2009+A1:2013

02-12/2024

www.rohhe.pl/dokumenty

Wartosci deklarowanego wspotczynnika przewodzenia ciepta (A,) w wybranych srednich temperaturach

temperatura [ °C ]
10 40

AT W/mK ] 0,033 0,037

wsp. przewodzenia ciepta - \,[W/m'K]

50 100 200 300

0,038 0,045 0,065 0,090

Zmiana wsp. przewodzenia ciepta w zaleznosci od sredniej temperatury

0,090

srednia temperatura - t¢ ['C ]
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~ . Kartony otulin r. Spiro ®A uktadane sg pionowo
SPOSOb pakowanla na drewnianej palecie (0,8 x 1,2 m) w dwdch warstwach.

Energy to live
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W zaleznosci od rozmiaru produktu, na palecie miesci sie

12 kartonéw (0,4x0,4 m) lub 8 kartonéw (0,6x0,4 m).

Istnieje mozliwos¢ dodatkowego zabezpieczenia palety
| od goéry za pomocg kaptura LDPE. Paleta jest owinieta
folig stretch. Taki sposéb pakowania skutecznie zabez-
piecza produkt przed uszkodzeniami w czasie transportu
oraz podczas operacji magazynowych. Umozliwia
rowniez bezpieczne pietrowanie fabrycznie
zabezpieczonych palet w dwéch warstwach.

styczen 2025

Wszystkie otuliny r. Spiro®A
pakowane sg w kartony.

Dla mniejszych rozmiaréw
stosowany jest karton

o wymiarach 0,4 x 0,4 x1,2 m,
dla wiekszych rozmiaréw
stosowany jest karton
06x04x12m.

Kazdy karton posiada dwa specjalne, perforowane,
zrywane okienka dajgce wygodny dostep do jego
zawartosci. Otwarcie okienek nie narusza struktury
$cianek bocznych kartonu. Dla utatwienia transportu
pojedynczych opakowan na bokach kartonu wyciete
sg uchwyty. Zastosowany karton solidnie zabezpiecza
produkt przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.
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ROHHE Sp. z 0.0.
05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A

& tel. +48 22 299 88 33, biuro@rohhe.pl
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Zamowienia: 736 233 377, zamowienia@rohhe.pl

Logistyka: 736 233 372, logistyka@rohhe.pl

Sprzedaz - Polska: 736 233 371, 736 233 375, 797 654 015, 793 500 140,
736 233 378, 736 233 374, sprzedaz@rohhe.pl
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