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Opis produktu 
 
Gwoździe samoprzylepne r.Fix® S, to szybki i wygodny 
sposób montażu izolacji technicznej (termicznej lub 
akustycznej) do wszelkich stalowych powierzchni 
płaskich.  
 
Składają się z metalowej podstawy o wymiarach 50x50 
mm pokrytej specjalistyczną pianką samoprzylepną, do 
której przymocowany jest trzpień o długości 
dopasowanej do grubości mocowanej izolacji. 
 
Po przyklejeniu podstawy do czystej i odtłuszczonej 
powierzchni, izolację (np. maty lamelowe r.Flow® 
i r.Force® lub płyty r.Fast®, r.Whiz®, r.Profi®) nakłada 
się na szpilkę, a następnie mocuje za pomocą specjalnej 
podkładki zaciskowej (tzw. talerzyka) i zabezpiecza 
kapturkiem ochronnym. 
 
Gwoździe występują w długościach: 20 ÷ 115 mm.  

Sposób pakowania 
 
Gwoździe pakowane są w kartony.   
 
Ilość gwoździ w kartonie: 100 szt. 
Wymiary kartonu:  390 x 390 x 205 mm 
 
 
 

Zastosowanie 
 
Gwoździe zgrzewalne r.Fix® S znajdują zastosowanie w 
montażu izolacji technicznych w systemach HVAC 
(wentylacja, klimatyzacja), na zbiornikach, obudowach 
maszyn, izolowaniu powierzchni o ograniczonym 
dostępie do wiercenia lub zgrzewania (np. w budynkach 
biurowych lub zabytkowych), pracach modernizacyjnych 
i szybkich naprawach izolacji, zastosowaniach, gdzie nie 
można używać ognia ani narzędzi mechanicznych. 
 

 

Nazwa Max. grubość 
izolacji [mm] 

r.Fix® S20 20 
r.Fix® S25 25 
r.Fix® S33 33 
r.Fix® S43 43 
r.Fix® S53 53 
r.Fix® S63 63 
r.Fix® S76 76 
r.Fix® S83 83 
r.Fix® S95 95 
r.Fix® S105 105 
r.Fix® S115 115 

 


