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Opis produktu 

Gwoździe zgrzewalne r.Fix® WI, zwane również gwoździami 
odwrotnymi, to specjalistyczne elementy montażowe wykorzystywane 
w systemach izolacji technicznej do szybkiego i trwałego montażu mat 
lamelowych lub płyt wełny mineralnej na powierzchniach stalowych, 
ocynkowanych lub aluminiowych.  

Charakteryzują się odwrotną budową montażową – są zgrzewane do 
podłoża za pomocą urządzeń zgrzewających (pistoletów 
kondensatorowych) przebijając warstwę izolacji np. matę lamelową 
r.Flow®. 

Talerzyk jest zabezpieczony dodatkowym izolatorem PE, który 
zapobiega przepalaniu folii aluminiowej oraz służy jako dodatkowa 
uszczelka w miejscu przebicia izolacji przez gwóźdź.  

 
Gwoździe występują w długościach: 20 ÷ 100 m.  

Sposób pakowania 
 
Gwoździe pakowane są w kartony.   
 
Ilość gwoździ w kartonie: 1000 szt. 
Wymiary kartonu:  390 x 390 x 205 mm 
 
 
 

Zastosowanie 

Gwoździe zgrzewalne r.Fix® WI stosuje się w montażu 
izolacji termicznej i akustycznej (mat lamelowych r.Flow® i 
r.Force®, płyt z wełny mineralnej r.Fast®, r.Whiz®, 
r.Profi®) w przemyśle i budownictwie: w systemach izolacji 
zbiorników, kotłów, rurociągów, kanałów wentylacyjnych 
oraz mocowaniu osłon przeciwkondensacyjnych i ekranów 
akustycznych. 

 

Nazwa Max. grubość 
izolacji [mm] 

r.Fix®WI 20 20 
r.Fix® WI 30 30 
r.Fix® WI 40 40 
r.Fix® WI 50 50 
r.Fix® WI 60 60 
r.Fix® WI 63 63 
r.Fix® WI 80 80 
r.Fix® WI 100 100 

 


